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Honeywell

CSK
Vodné ventily triedy VC

Rozdelovacie vodné 2-cestné a 3-cestné ventily

Specifikacia produktu

Aplikacia

Dvojpolohové vodné ventily série VC su uréené na pouzitie
v domacnostiach a v malych komerénych aplikaciach

na riadenie toku horucej a/alebo studenej vody. Su zlozené
z pohonu a ventilu. 3-cestné ventily mézu byt pouZité v
domacich vykurovacich a/alebo chladiacich systémoch ako
rozdelovacie alebo zmieSavacie ventily.

V zévislosti od vybraného modelu mézu byt riadené
riadiacou jednotkou spinacim kontaktom SPST alebo
prepinacim kontaktom SPDT malym alebo nizkym napatim
pomocou napr. izbového termostatu alebo spinacom
prietoku. Vodné ventily série VC vyuzivaju vyhody pohonov
so sinusoidovou drahou s tichou prevadzkou

a bez vodnych razov. Pomocou logického obvodu pohon
spotreblva energiu len ked posuva piest do uréenej
pozicie. Privody na 2-cestnom ventile nie su oznacené,
prietok moze byt v oboch smeroch. 3-cestné ventily mozno
pouzit na rozdelenie toku vody z AB do A alebo B

a z A alebo B do AB.

Konstrukcia a prevadzka

Otvoreny Zatvoreny Vsetky pohyblivé a tesniace suciastky ventilu su stucastou
ventilovej viozky. Privody su utesnené “O” krazkami

na vonkajSom povrchu piesta. Ked' sa piest pohne smerom
nadol, aby otvoril privod A, voda bude tiect cez dutinu
piesta do druhého otvoru. V pripade 3-cestného ventilu,
ked sa pohne piest smerom nadol, uzavrie sa privod B, ¢o
umozni prietok medzi privodmi AB a A. V hornej polohe
piesta ide voda cez otvory B a AB. Vodné ventily série VC
umoZnuju rézne variacie pripojenia potrubia na pouzitie

v réznych aplikaciach. Charakteristika straty tlaku na ventile
zavisi od typu a velkosti pripojenia.

Obr. 2.
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Rozdelovacie vodné 2-cestné a 3-cestné ventily

Pripojenie vodicov
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Vodni ventil série VC Vodni ventil série VC

Obr. 3. Logicka schéma postupnosti pre 3 - vodicovy Obr. 4. Logicka schéma postupnosti pre pohon s SPST

pohon s SPDT riadiacou jednotkou. riadiacou jednotkou, 2 vodice + spol.
Na obr. 3, 4 je zobrazené zapojenie riadiacich jednotiek V pripade 2-cestného ventilu:

SPDT a SPST na 2 - alebo 3 - cestnych ventiloch.
Privod A oznacuje 2-cestny ventil otvoreny a zatvoreny,
AB-B otvoreny a AB-B otvoreny oznacuje 3-cestny ventil.

¢ Privod A “otvoreny” oznacuje otvoreny ventil
V pripade 3-cestného ventilu:

e privod A otvoreny oznacuje tok cez AB-A

e privod A zatvoreny oznacuje tok cez AB-B

Instalacia

Blokovaci mechanizmus InStalacia
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Specifikacie
qim -] - +',_. Napatie - far. rozliSenie: 24V, 50/60 HZ - modré
o] o — ! 100 ... 130 V, 50/60 Hz - Cierne
T m H‘-‘"‘x - o 200 ... 240V, 50/60 Hz - Cervené
3 m o i Spotreba energie: 6 W max. pri nominalnom napati
‘g o ; T 1T T (len po&as pohybu ventilu)
N ﬁ Ei [ Ao Zabezpegit 6 VA na transformator
O T B I ] .
< = Y - I i - a vedenie
T 4| | . Max. ¢as pod napatim: 15 %
= r ,
. -I"'d [ Charakteristika 2.2 A induktivny od 5 ...120 Vac,
‘ - , , v . . .,
" KN HN N N W koncovych spinacov: 1.0 A induktivny nad 120...277 Vac
Zdvih (%) Min. DC spinacia schopnost
0.05A 24 Vdc
Obr. 5. Charakteristika 3 - cestného rozdelovacieho ventilu Nominalny cas. interval: Ventil sa otvori za 6 s @ 60 Hz
0 ..
pri kondtantnom tlaku na privode AB. (20 % dihsie @ 50 Hz)
Elektrické pripojenie: ~ Molex ™ (header# 39-30-1060)
VyZaduje zdruzeny konektor
obal # 39-01-2060
Kontakty: Mini-Fit 5556 série
So zabudovanym 1000 mm (39”) vodi¢om
Zapojenia farebne odliSenych vodicov
] =
i ':
" -.-] Wahem &—o?:—‘-—l i
e E—L g
“Barskiaiy |@ (5} |Z||
samilch ME s @ @ El
T!T
LRE BE |
Molex ™ verzia Verzia s kablom
Svorka Cinnost Farba vodi¢a
1 Com* OranZova
2 Neutral Modra
3 Zatvoreny** Hneda
4 NO* Seda
5 NC* Biela
6 Otvoreny** Cierna

* Svorky 1, 4 a 5 sU zapojené, len ak je pouzity pomocny
spinac .
NO, NC sa vztahuje na vstup A zatvoreny

** Vztahuje sa na vstup A (zatvoreny alebo otvoreny)

Poznamka: Pri zmieSanych napatiach (malé/nizke) sa
odporuca verzia s kablom.
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Rozdelovacie vodné 2-cestné a 3-cestné ventily

Pripojenie vodicov a pohyb ventilov

Typ pohonu Pripojenia Pohyb Pohyb
2-cestného| 3-cestného
Model s kablom Molex™ model ventilu ventilu
3 vodice Modry a hnedy pod napéatim | Pin #2 & 3 pod napatim zatvara privod A zatvara
Cierny bez napatia Pin #2 & 6 bez napatia
Modry a ¢ierny pod napatim | Pin #2 & 6 pod napatim otvara privod B zatvara
Hnedy a Cierny otvoreny Pin #3 bez napatia
2 vodice Modry a hnedy pod napéatim | Pin #2 & 3 pod napatim zatvara privod A zatvara
+ spolo¢ny vodi¢ Hnedy a Cierny otvoreny Pin #3 a 6 otvoreny
(SPST riad. jednotka) | Modry a hnedy pod napatim | Pin #2 & 3 pod napatim otvara privod B zatvara
Hnedy a Cierny zopnuty Pin #3 a 6 zopnuty
10 10
A
K, 6,0 — Kv 7,77
= Kv 7.0 =
K, 837 oazl ]
1 /féj/ ,/ // 1 Kv 6,4 L Z// ,/ 1 d
K, 5,0 S
> 2 = Kv 2,6
! ALK, 21 1
Prietok P22 | v Prietok ZZd Kv 3,4
AT Y '
(m3/h) = Ky 3,0 (m3/h) 1]
LT //’ LT L1
01 i 0.1 e
bar —= 0,001 01 0.1 bar 0,001 01 0.1
kPa—0,1 1 10 kPa— 0,1 1 10

Strata tlaku——»

Obr. 6. Charakteristika straty tlaku na ventile
pre 2 - cestny ventil

Prevadzkova teplota:

Teplota kvapaliny:

Skladovacia teplota:

Prevadzkovy tlak:

Material ventilu:
Telo:
Obal:

,O" tesnenia:
Vreteno:
Kryt pohonu:

Telo pohonu:

0..65°C

1..95°C,
(kratkodobobo 120°C)

- 40..65°C

Staticky: 20 bar

Narazovy: 100 bar
Q (m®/h)

Bronz

Ryton ™ - (polyphenylene
sulphide)

Noryl ™ - (polyphenylene
oxid)

EPDM guma

Nehrdzavejluca ocel
Noryl ™ (94 V ~ 0)
Ryton ™ (94 V ~ 0)

Strata tlaku——»

Obr. 7. Charakteristika straty tlaku na ventile
pre 3 - cestny ventil
Maximalny prevadz. 4 bar
rozdiel tlaku:

Charakteristika prietoku: Zavisly od konfiguracie
ventilu (vid. obr. 5., 6., 7.)

Prietok Q:

Q-= K\/ X qu

Strata tlaku Ap:
Ap=(-2 Y, Ap (bar)

Tok:

2 - cestny: Tok mbze byt v akomkolvek
smere. Ventil je bez pohonu
uzavrety.

3 - cestny: Toky moZu byt rozdelené

(AB do A alebo B) alebo
zmieSané (A alebo B do AB).
Vstup A je bez pohonu
uzavrety.
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Rozdelovacie vodné 2-cestné a 3-cestné ventily

Nominalne rozmery

2 - cestny ventil

3 = cestny ventil

R —

o

O

2-cestny ventil 3-cestny ventil
Pripojenie (o D Prietokova (o E Prietokova
mm mm konst. Ky mm mm konst. Ky
1/2” BSPP/15 mm (vnutorny zavit) 98 111 3.0 98 136 3.4
22 mm prechodka* 112 113 5.3 112 140 71
3/4” BSPP (vonkajsi zavit) 94 113 5.3 94 130 6.9
3/4” BSPP (vnutorny zavit) 94 113 5.3 94 130 7,0
28 mm prechodka* 116 113 6.0 116 147 7,7
17 BSPP (vnutorny zavit) 94 113 6.0 94 136 7,7
17 BSPP (vonkajsi zavit) 94 113 6.0 94 136 7,7

* obsahuje matice a nipel
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Tabul’ka vyberu ventilu

»A“ POHONY »B“ TELO ,»C* VLOZKA OZNACENIE BALENIE
Popis Oznacenie Popis Oznacenie Kv Oznacenie Popis Oznacenie
Nominalne ¢asovanie @ 50 Hz
24V (50 ... 60 Hz) 7 sec 2-cestny ventil 2-cestny ventil 00 v celku -
3 vodice - SPDT 1/2” navarenie AA 3,0 10 Standardné (po 10 kusov)
* s konektorom MOLEX™ 2010 1/2” BSPT (vnutorny zavit) AB 3,2 10 oznacenie
¢ s 1000 mm kablom 2011 3/8” flare (bez adaptéra) AC 2,1 10 01..99 jednotlivo (20) E
3 vodice - SPDT (s SPDT pomoc. sp.) 1/2" flare (bez adaptéra) AD 2,3 10 Specialne (po 20 pohony)
* s konektorom MOLEX™ 2610 1/2” inverted flare (bez ad.) AE 3,1 10 oznacenie (po 10 kazety a tela
e 5 1000 mm kablom 2611 1/2" BSPP (vnutorny zavit)* AF 3,0 10 pre zakaznika, v baleni)
2 vodice + pom. SPST 22 mm prechodka ** AG 53 10 prideli Honeywell
* s konektorom MOLEX™ 8010 3/4” BSPP (vonkajsi zavit) AH 53 10 Poznamka:
* 51000 mm kablom 8011 3/4” BSPP (vnutorny zavit) AJ 53 10 Objednavat nasobky 20
2 vodice + pom. SPST (s SPDT pomoc. sp.) 3/4” BSPT (vnutorny zavit) AK 53 10 pohonov a 20 ventilov v E
* s konektorom MOLEX™ 8610 3/4” NPT (vnutorny zavit) AL 54 10 baleni.
¢ s 1000 mm kablom 8611 3/4” navarenie AM 5,0 10
100 ... 130 V(50 ... 60 Hz) 28 mm prechodka ** AN 6,0 10
3 vodice - SPDT 17 BSPP (vnutorny zavit) AP 6,0 10
* s konektorom MOLEX™ 6010 1" BSPP (vonkajsi zavit) AQ 6,0 10
¢ s 1000 mm kablom 6011 17 NPT (vnutorny zéavit) AR 6,0 10
3 vodice - SPDT (s SPDT pomoc. sp.) 1” navarenie AS 6,0 10
* s konektorom MOLEX™ 6610 17 BSPT (vnutorny zavit) AT 6,0 10
¢ 51000 mm kablom 6611
2 vodic¢e + pom. SPST 3-cestny ventil 3-cestny ventil
* s konektorom MOLEX™ 4010 1/2” navarenie MA 36 60
e s 1000 mm kablom 4011 3/8” flare (bez adaptéra) MB 2,6 60
2 vodice + pom. SPST (s SPDT pomoc. sp.) 1/2” flare (bez adaptéra) MC 34 60
* s konektorom MOLEX™ 4610 1/2” inverted flare (bez ad.) MD 3,6 60
¢ s 1000 mm kablom 4611 1/2” BSPP (vnutorny zavit)* ME 3,4 60
200 ... 240 V (50 ... 60 Hz) 22 mm prechodka ** MF 71 60
3 vodice - SPDT 3/4” BSPP (vonkajsi zavit) MG 6,9 60
* s konektorom MOLEX™ 6012 3/4” BSPP (vndtorny zavit) ~ MH 7,0 60
¢ 51000 mm kablom 6013 3/4” BSPT (vnutorny zéavit) MJ 7,0 60
3 vodice - SPDT (s SPDT pomoc. sp.)) 3/4” NPT (vnUtorny zavit) MK 7.4 60
* s konektorom MOLEX™ 6612 3/4” navarenie ML 6,4 60
e 5 1000 mm kablom 6613 28 mm prechodka ** MM 7.7 60
2 vodice + pom. SPST 1/2” BSPT (vnutorny zavit) MN 3,4 60
* s konektorom MOLEX™ 4012 1” BSPP (vnutorny zavit) MP 77 60
¢ 51000 mm kablom 4013 1" BSPP (vonkajsi zavit) MQ 7,7 60
2 vodic¢e + pom. SPST (s SPDT pomoc. sp.) 17 NPT (vnutorny zéavit) MR 7.7 60
* s konektorom MOLEX™ 4612 1”7 navarenie MS 7.7 60
¢ 51000 mm kablom 4613 1" BSPT (vnutorny zavit) MT 7,7 60

*

>k

spolu s prechodkami

koncové pripojenia ventilu st vnutorne opracované na prijatie 15 mm prechodky
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